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Rear gear boxes

MONTIEREN SIE DIE HINTERRÄDER         

Hinterradgetriebe

Entfernen Sie alle Teile von der Hinterachse.
1-2.  Montieren Sie den Radmitnehmer am Rad. Setzen Sie drei Ø4x16-Schrauben ein und ziehen Sie sie fest, um den 
Radmitnehmer am Rad zu befestigen.
3.  Schieben Sie das Rad auf die Hinterachse (linke Seite). Achten Sie darauf, dass der Radmitnehmer mit dem 
Getriebegehäuse der Hinterachse übereinstimmt.
4.  Schieben Sie eine Ø10-Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
5.  Ziehen Sie eine Sicherungsmutter mit einem Schraubenschlüssel am Ende der Hinterachse an.
Wiederholen Sie das obige Verfahren, um das andere Hinterrad zu montieren.

TIPP: Es ist ein zusätzlicher Schraubenschlüssel vorgesehen, um die 
Sicherungsmutter auf der anderen Seite der Hinterachse zu halten, während Sie 
die Sicherungsmutter auf der anderen Seite festziehen.
6.  Bringen Sie die Nabenkappen an den Rädern an.

Entfernen Sie alle Teile von der Vorderachse.
1. Eine Unterlegscheibe Ø10 auf die Vorderachse schieben.
2. Schieben Sie ein Rad auf die Vorderachse.
3. Schieben Sie eine Ø10-Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
4. Ziehen Sie eine Sicherungsmutter mit einem Schraubenschlüssel am Ende der Vorderachse an. NICHT zu 
fest anziehen.
5. “Lassen Sie die Radkappe auf dem Rad einrasten.
Wiederholen Sie das obige Verfahren, um das andere Vorderrad zu montieren.
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Vordere Ansicht von unten
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BEFESTIGEN SIE DAS ARMATURENBRETT UND DAS LENKRAD      
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1.	 Stecken Sie den Stecker der 
Beleuchtungseinheit am Armaturenbrett 
in den Stecker der Beleuchtungseinheit 
an der Fahrzeugkarosserie. Stecken Sie 
die eingesteckten Stecker in das Loch in 
der Karosserie.

2.	 Setzen Sie die Laschen des 
Armaturenbretts in die Löcher der 
Karosserie ein und drücken Sie sie, bis 
sie hörbar einrasten.

3.	 Lösen Sie mit einem Schraubendreher 
die Schraube an der Batterieabdeckung 
in der Mitte des Lenkrads.

4.	 Entfernen Sie die Batterieabdeckung 
von der Oberseite des Batteriefachs.

5.	 Legen Sie 2x1,5 AA-Batterien mit der 
richtigen Polarität ein.

6.	 Setzen Sie die Batterieabdeckung auf 
das Batteriefach und befestigen Sie sie 
mit der Schraube, die Sie in Schritt 1 
gelöst haben.

Bitte befolgen Sie die Schritte 1-4, um die 
Batterien einzulegen (nicht im Lieferumfang 
enthalten)
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BEFESTIGEN SIE DAS LENKRAD, DIE WINDSCHUTZSCHEIBE UND DIE SEITENSPIEGEL        

1
32
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4.	 Setzen Sie die Laschen der Windschutzscheibe in die Nuten am Fahrzeug ein. Drücken Sie sie an, bis sie hörbar 
einrastet.

5.	 Setzen Sie die Seitenspiegel in die Löcher an beiden Türen ein und drücken Sie sie, bis sie hörbar einrasten.

Entfernen Sie die M5x35 Maschinenschraube und Ø5 
Mutter vom Lenkrad. Drehen Sie die Karosserie aufrecht. 

1.	 Setzen Sie das Lenkrad auf die Lenksäule, die 
aus der Mitte des Lenkradsockels herausragt.

2.	 Richten Sie die Löcher auf jeder Seite des 
Lenkrads mit den Löchern am Ende der 
Lenksäule aus.

3.	 Befestigen Sie eine Mutter am 
gegenüberliegenden Ende der Schraube, 
um das Lenkrad an der Lenksäule zu sichern. 

 Ende der Lenksäule
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SCHLIESSEN SIE DIE STROMVERSORGUNG AN UND BEFESTIGEN SIE DEN SITZ              

1.	 Stecken Sie den Fahrzeugstecker in den Stecker an der Batterie.
2.	 Stecken Sie die Laschen der Sitzlehne in die Nuten an der Rückseite des Fahrzeugs.
3.	 Ziehen Sie die M5x16-Schrauben auf der Oberseite des Sitzes mit einem Schraubenzieher in die Löcher im 

Fahrzeug ein.
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Laschen an der Sitzlehne
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1.	 Einschalttaste: Schaltet das Produkt ein und aus.
2.	 Fußpedal: Versorgt das Produkt mit Energie (Geschwindigkeit).

	− Um das Produkt zu bewegen, drücken Sie das Pedal nach unten.
	− Zum Bremsen oder Verlangsamen nehmen Sie den Druck vom Pedal.

3.	 Vorwärts-/Rückwärtsebene: Ändert die Bewegungsrichtung des Produkts von vorwärts zu rückwärts.
	− Um das Produkt vorwärts zu bewegen, schieben Sie den Hebel in die obere Position.
	− Um das Produkt rückwärts zu bewegen, schieben Sie den Hebel in die untere Position.

4.	 Tontasten: Drücken Sie diese Tasten, um den Ton abzuspielen.
5.	 Schalter für hohe/niedrige Geschwindigkeit (falls vorhanden):

	− Ermöglicht die Vorwärtsbewegung des Geräts mit hoher und niedriger Geschwindigkeit.
6.	 R/C - PEDAL-Schalter: (falls vorhanden. Sie müssen zuerst die Schutzabdeckung öffnen):

	− Ermöglicht die Steuerung des Geräts über die Fernbedienung oder das Fußpedal.

PRODUKTVERWENDUNG

Benutzen Sie das Fahrzeug NUR auf allgemein ebenem Gelände! Benutzen Sie das Fahrzeug NICHT auf Rasenflächen!

WICHTIG
	× Halten Sie das Fahrzeug immer an, wenn Sie die Geschwindigkeit oder Richtung ändern, um 

Schäden an Getriebe und Motor zu vermeiden.
	× HOHE GESCHWINDIGKEIT (falls vorhanden): Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind weiß, wie man 

lenkt, wie man das Produkt startet und stoppt und dass es die Regeln für sicheres Fahren kennt.
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PRODUKTVERWENDUNG

LADEN

	× NUR ein Erwachsener darf den Akku aufladen und aufladen!
	× Dieses Produkt verfügt über einen Ladeschutz: Während des Ladevorgangs werden alle Funktionen abgeschaltet.

1.	 Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Eingangsbuchse (die Buchse befindet sich unterhalb des Sitzes).
2.	 Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose. Der Akku beginnt zu laden.

21

Die Polarität der Batterie kann nicht vertauscht werden. Bitte stellen Sie sicher, dass das rote Kabel an den roten 
Batteriepol und das schwarze Kabel an den schwarzen Batteriepol angeschlossen ist.
	× Drücken Sie den Netzschalter in die Position OFF, um das Gerät auszuschalten.
	× Öffnen Sie den Sitz, schließen Sie den Batteriestecker an, rot an rot.
	× Entleeren Sie die Batterie niemals vollständig oder bis zu einer Kriechgeschwindigkeit, laden Sie die Batterie wieder 

auf, wenn eine Abnahme der Geschwindigkeit und Leistung festgestellt wird. Bei unsachgemäßem Gebrauch 
erlischt die Garantie.

	× Das Aufladen des Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Erlauben Sie Kindern niemals, den Akku 
aufzuladen, da sie sich durch die Elektrizität beim Aufladen des Akkus verletzen könnten.

	× Das Ladegerät und der Akku sind kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Ladegerät und dem Akku 
zu spielen.

	× Bitte öffnen Sie die Batterie und das Ladegerät nicht.
	× Um die Sicherheit des Fahrzeugs zu gewährleisten, sichern Sie die Batterie immer mit der Halterung.
	× Die Batterie darf nur von Erwachsenen gehandhabt und bedient werden: Die Batterie ist schwer und enthält 

Schwefelsäure (Elektrolyt).
	× Ein Fallenlassen der Batterie kann zu schweren Verletzungen führen.
	× Prüfen Sie vor dem Laden der Batterie, ob die Batterie, das Ladegerät, die Anschlüsse und andere Teile abgenutzt 

oder beschädigt sind. Wird ein Schaden festgestellt, muss das Ladegerät sofort repariert oder ausgetauscht werden. 
Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät.

	× Es ist normal, dass sich der Adapter während des Ladevorgangs warm anfühlt. Wenn sich das Ladegerät jedoch zu 
heiß anfühlt, beenden Sie den Ladevorgang sofort und überprüfen Sie den Akku und den Adapter. Schalten Sie 
beim Aufladen den Netzschalter aus. Bitte laden Sie den Akku nach der ersten Verwendung 8-12 Stunden lang 
auf. Nachfolgende Ladevorgänge sollten 6-8 Stunden dauern, aber 20 Stunden nicht überschreiten. Wenn Sie das 
Auto längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es bitte mindestens einmal im Monat auf, um die Batteriezellen aktiv 
zu halten.

	× 1. stecken Sie das Ladegerät in die Ladebuchse.
	× 2. stecken Sie das andere Ende des Ladegeräts in die Steckdose.
	× Batterien sind verderbliche Gegenstände, die unter- und überladen werden können. Bitte beachten Sie die Ladezeit.
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A.	 Lösen Sie mit einem 
Schraubendreher die beiden 
Schrauben an der Oberseite des 
Sitzes und nehmen Sie den Sitz ab.

B.	 Ziehen Sie die roten Stecker 
voneinander ab.

C.	 Lösen Sie die vier Schrauben um 
den Batteriekasten mit einem 
Schraubendreher und heben Sie 
den Batteriekasten an.

D.	 Legen Sie den Batteriekasten auf 
eine ebene Unterlage. Stecken 
Sie den Anschluss des Ladegeräts 
in die Eingangsbuchse des 
Batteriekastens.

E.	 Stecken Sie den Stecker des 
Ladegeräts in eine Steckdose. Der 
Akku beginnt zu laden.

Eingangsbuchse am Batteriekasten

AUSTAUSCH VON BATTERIEN UND SICHERUNGEN
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Die Batterie verfügt über eine Thermosicherung mit einer Ruhesicherung, die bei Überladung des Motors, des 
elektrischen Systems oder der Batterie automatisch auslöst und die Stromversorgung des Fahrzeugs unterbricht. Die 
Sicherung wird zurückgesetzt und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem das Gerät 20 Sekunden lang 
ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wurde. Wenn die Thermosicherung während des normalen Betriebs 
wiederholt ausgelöst wird, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
Um Energieverluste zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:
	× Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
	× Ziehen Sie nichts hinter dem Fahrzeug ab.
	× Fahren Sie nicht auf steilen Hängen.
	× Fahren Sie nicht in Richtung fester Gegenstände, da die Räder durchdrehen und der Motor überhitzt.
	× Fahren Sie nicht in sehr heißen Klimazonen, die Komponenten können überhitzen.
	× Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit der Batterie oder anderen elektrischen Komponenten in Kontakt 

kommen.
	× Stören Sie nicht die elektrische Anlage. Wenn Sie dies tun, können Sie einen Kurzschluss verursachen, wodurch die 

Sicherung ausgelöst wird.

WARTUNG

	× Verwenden Sie gelegentlich Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
	× Spritzen Sie das Fahrzeug nicht ab. Wasser kann den Motor, die elektrische Anlage und die Batterie beschädigen.
	× Wischen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Um den Glanz von Kunststoffteilen 

wiederherzustellen, verwenden Sie eine nicht wachshaltige Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs. 
Verwenden Sie keine Scheuermittel.

	× Vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gesprungen oder gebrochen sind.
	× Stellen Sie das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum ab oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor 

Feuchtigkeit zu schützen.
	× Fahren Sie das Fahrzeug nicht über losen Schmutz, Sand oder feinen Kies, der bewegliche Teile, Motoren oder die 

elektrische Anlage beschädigen könnte.
	× Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, empfehlen wir, ihn unabhängig von der Nutzung mindestens einmal 

im Monat aufzuladen.

LAGERUNG

	× Bei Nichtgebrauch müssen alle elektrischen Quellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und 
trennen Sie die Batterieverbindung.

	× Lagern Sie das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor 
Feuchtigkeit zu schützen.

	× Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Herden und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen. 
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PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG

Das Fahrzeug 
funktioniert nicht.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf.

Die Thermosicherung ist ausgelöst. Warten Sie 5-20 Sekunden, bevor Sie das Gerät neu 
starten.

Der Akkustecker oder die Kabel sind lose.

Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest 
miteinander verbunden sind. Wenn sich lose Kabel um 
den Motor herum befinden, wenden Sie sich an Ihren 
Händler.

Die Batterie ist leer.

Ersetzen Sie die Batterie, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler.
Versuchen Sie, die Batterie zu hydrieren, siehe Abschnitt 
QR-Wartung.

Das elektrische System ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

Der Motor ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

Das Fahrzeug läuft nicht 
lange.

Der Akku ist geladen. Überprüfen Sie beim Wiederaufladen des Akkus, ob die 
Akkustecker fest miteinander verbunden sind.

Die Batterie ist alt. Ersetzen Sie die Batterie, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler.

Das Fahrzeug fährt 
langsam.

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf, bitte wenden Sie sich an Ihren 
Händler.

Die Batterie ist alt. Ersetzen Sie die Batterie, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler.

Das Fahrzeug ist überlastet. Reduzieren Sie das Gewicht des Fahrzeugs. Das 
maximale Gewicht des Benutzers beträgt 30 Kg.

Das Fahrzeug wird unter rauen 
Bedingungen eingesetzt.

Vermeiden Sie den Einsatz des Fahrzeugs unter 
extremen Bedingungen, siehe "Sicherheit".

Das Fahrzeug benötigt 
einen Schub, um sich 
vorwärts zu bewegen.

Geringer Kontakt von Kabeln oder 
Steckverbindern.

Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest 
miteinander verbunden sind. Wenn sich lose Kabel um 
den Motor herum befinden, wenden Sie sich an Ihren 
Händler.

"Neutral" im Motor.

Ein Totpunkt bedeutet, dass der Klemmenanschluss 
nicht mit elektrischer Energie versorgt wird und das 
Fahrzeug repariert werden muss. Bitte wenden Sie sich 
an Ihren Händler.

Der Wechsel von 
vorwärts nach rückwärts 
und umgekehrt ist 
schwierig.

Versuchen, während der Fahrt zu 
wechseln.

Halten Sie das Fahrzeug vollständig an und schalten Sie 
den Gang, siehe "Verwenden Sie Ihr Fahrzeug gestartet".

Laute Schleifgeräusche 
oder Klicks vom Motor 
oder Getriebe.

Der Motor oder die Getriebe sind 
beschädigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

Der Akku wird nicht 
wieder aufgeladen.

Stecker oder Batterieadapter ist lose. Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest 
miteinander verbunden sind.

Das Ladegerät ist nicht angeschlossen. Überprüfen Sie, ob das Ladegerät an eine Steckdose 
angeschlossen ist.

Das Ladegerät funktioniert nicht. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

Das Ladegerät fühlt sich 
beim Aufladen heiß an.. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge.

IDENTIFIZIERUNG UND LÖSUNG VON PROBLEMEN

NOTIZ: Lesen Sie vor dem Aufruf dieses gesamte Handbuch und die Tabelle mit der Anleitung zur 
Fehlerbehebung. Wenn Sie dennoch Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich an 
Ihren Händler.
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RECYCLING UND ENTSORGUNG

Wenn Sie sich für die Entsorgung des Produkts entscheiden, beachten Sie unbedingt die örtlichen Vorschriften. Schützen 
Sie die Umwelt. Entsorgen Sie das Produkt mit Rücksicht auf die Umwelt. Wirf es nicht einfach weg. Trennen Sie Kunststoff 
und Stahl für das Recycling. Bringen Sie es zu einem autorisierten Recyclingzentrum.

Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte werfen Sie sie in den richtigen Mülleimer.

Bitte zur Batterie siehe “Batterie- und Sicherungswechsel”.
 

GARANTIE

Auf dieses Produkt wird eine Garantie von 3 Jahren gewährt. Diese Garantie deckt Schäden und Fehlfunktionen nur dann 
ab, wenn das Produkt nicht unsachgemäß verwendet wurde und alle Anweisungen korrekt befolgt wurden.
Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Ihre Kaufquittung vorlegen. Das Produkt muss vollständig sein 
und alle seine Teile enthalten.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleiß, mangelnde Wartung, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Montage und Missbrauch 
(Stöße, Missbrauch der Stromversorgung, Lagerung, Nutzungsbedingungen usw.).

Sie ist auch dann ausgeschlossen, wenn am Produkt nicht originales oder ungeeignetes Zubehör oder Montageteile 
verwendet wurden.
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, BESELF BRANDS S.L., Inhaber der Marke Playkin mit Sitz in der Straße Calle Blanquers Parcela 7-8 43800 - Valls, 
Spanien, erklären, dass das  Kinderfahrzeug AUDI R8  ab der Seriennummer 2021 den Anforderungen der geltenden 
Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates entspricht:

	× Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von 
Spielzeug.    

	× Richtlinie 2005/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2005 zur 22. Änderung der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
betreffend Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und 
Zubereitungen (Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln)

Das gelieferte Produkt stimmt mit dem Muster überein, das der EG-Baumusterprüfung unterzogen wurde (siehe Foto 
links). 

Für gewöhnlich:

EN71-1: 2014+ A1: 2018
EN71-2: 2020
EN 71-3:2019+A1:2021
EN IEC 62115:2020+A11:2020

Valls (SPANIEN), 20. Mai 2021

Mireia Calvet, CEO  (Prokurist und verantwortlich für die technische Dokumentation).
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